Netz-Gewitter

Sie fithren oft ein Schattendasein hinter der Schrankwand, iiberzogen von Staubflusen
und geraten leicht in Vergessenheit: Die Netzleiste ist aber eine zentrale Komponente in
der HiFi-Anlage. Holger Barske und Udo Pipper entdeckten fiinf Luxuslésungen.
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an kann sich lebhaft vorstellen,
wie sich die ungliubigen Zeit-
genossen an die Stirn tippen.

Da will uns ein Redakteur weismachen,
dass auch Netzkabel einen Einfluss auf
den Klang eciner HiFi-Anlage haben.
Doch so metaphysisch das auch klingen
mag, dieser Tatsache liegen konkrete phy-
sikalische Vorginge zugrunde, die noch
weniger mit Voodoo zu tun haben, als das
vielleicht bei den anderen Verbindern
ciner Anlage der Fall sein diirfte.

Um die Bedeutung der Netzversorgung
zu verdeutlichen, zunichst ein wenig In-
formation tiber das Stromnetz und seine
Probleme. Dabei wiire festzuhalten, dass
wir es keineswegs mit einer sauberen
Energieversorgung zu tun haben. Viel-
filtige Arten elektromagnetischer Verseu-
chung beeintrichtigen das Stromnetz
und damit die hifidelen Geritschaften.
Industrielle Verbraucher, Computer,
Halogendimmer, Haartrockner, Elektro-
herde sowie unziihlige andere Missetiiter
sorgen dafiir, dass unsere Spannung vom
Ideal der perfekt sinusformigen 230 Volt
mitunter weit entfernt ist,

Dabei unterscheidet man zwei Arten
Stérungen: elektrische und magnetische.
Erstere schleichen sich ein, weil Verbin-
dungsleitungen, dazu zihlen auch Netz-
kabel, als Antenne fungieren und hoch-
frequenten ,Mull® in die Gerite
transportieren. Wihrend diese Anteile
auf gestreckte Leiter wirken, benétigen
Magnetfelder eine geschlossene Leiter-
schleife, physikalisch gesehen also eine
Spule, um ,eingefangen” zu werden. In
der Praxis sind dies beispielsweise zwei
nebeneinanderstehende HiFi-Gerite. Die
beiden Netzleitungen bilden mit der Ver-
bindung zwischen den Komponenten ge-
nau ein solches, fiir magnetische Einfliis-
se sensibles Gebilde.

Gegen elektrische Felder helfen daher
dichte Abschirmgeflechte auf den Leitun-
gen und Metallgehiuse bei den Dosen-
leisten, magnetische Felder erfordern da-
gegen  komplexere Filter. Spezielle
Ferritfilter, die iiber die Leitungen ge-
schoben werden, kinnen bereits hochfre-
quente Stérungen massiv dimpfen. Da-
her ist eine Netzleiste nur so gut wie die
Zuleitungen, die vom Geriit aus verwen-
det werden.

Mindestens genauso wichtig ist es, allen
Komponenten ein exakt gleiches Poten-
tial zur Verfiigung zu stellen, da bereits
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inke Gangart
geht mit einem

xunt?er den Sternver-
einen® Version, bie-

-
rabenschwarzen und strammen Tiefbass
einher, Stimmen wirken sehr klar artiku-
liert, mit viel Inbrunst. Uber das ganze
Spektrum wirkt das Klangbild ausge-
sprochen energisch und souverin; auch
Raume vermag die Audio Tools-Kombi
greifbar plastisch und gut sortiert zu
zeichnen. Klasse!

eher auf der schlanken Seite, d].l'ns.n:ni'.sc—i':iH
aber auf den Punkt, mit ausgepragt abge-
grenzter Rdumlichkeit. Sehr emp-
fehlenswert, passt leider hinter keinen
Schrank.

o < |
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terung hin: Anders ist ein so fein ziselier-
tes und gut strukturiertes Klangbild
kaum zu erreichen. Dazu passt der schén
konturierte Bass, der erst bei brachialer
Gangart etwas Durchschlagskraft ver-
liert. Eine hervorragende Lésung fiir

Liebhaber einer ruhigen,
~.. aber hochprizisen
\, Wiedergabe.




Mark*
: billige Baumarkt-
it: Im Inneren der

geringste Unterschiede Ausgleichsstrome
iiber die Signalleitungen zur Folge haben,
die empfindliche Ein- und Ausgangsstu-
fen vor erhebliche Probleme stellen kén-

nen.

Es ist daher wichtig, zu ermitteln, in
welcher Position der Netzstecker in die
Dose kommt. Das kann aufwendig durch
Hartest erarbeitet werden oder mit Hilfe
von Messgerdten. Dazu misst man das
Gleichstrompotential zwischen der Ge-
hiiusernasse jedes Geriites und der Masse-
klemme der Steckerleiste. Da, wo das ge-
ringere Potential gemessen wird, liegt die
korrekte Phase. Die klanglichen Auswir-
kungen dieser MaBnahme sind meist
€norm.

Wir haben auf diesen Seiten finf Bei-
spiele hochwertiger Netzleisten zusam-
mengestellt. Auch wenn die Preisangaben
zunichst erschrecken mégen, eine Anlage
klingt nur so gut, wie es die Energiezu-

|
Losung auch dynamisch voll zu iiberzeu-

gen. Sie glinzt mit einer extrem sauberen
Wiedergabe tiber das ganze Spektrum,
nuanciert Ausschwingvorgange hochst
prézise, verleiht Gesangparts.
Schmelz und Atmosphire
und geht in tiefen Lagen
mit viel Knorrigkeit zu
Werke. So soll’s sein!

ste Set im Feld klingt leicht warm tim-
briert, mit einer breiten Raumabbildung
und guter Ortbarkeit. Von Seiten der Sta-
bilitdt bei impulsreichem Material kon-
nen andere zwar mehr, in Anbetracht des
Preises aber sollte man die Naim-Losung
auch giinstigen Anlagen génnen. Sie
lohnt sich  be-
stimmt!

fuhr zuldsst. Im Klartext heift das: Eine
billige Baumarktleiste hat in einer HiFi-
Anlage nichts zu suchen.

Jede Leiste hat ihren ganz spezifischen
Klang und kann sogar Unwigbarkeiten
in der Abstimmung der Komponenten
ausgleichen. ,Langsame” Elektronik
kann etwa durch eine straff klingende
Leiste dynamisch und rhythmisch auf
Vordermann gebracht werden. Probieren
geht auch hier tiber Studieren.

Zum Schluss noch ein kleiner Tipp:
Sorgen Sie dafiir, dass simtliche Netzlei-
tungen frei und locker liegen. Zusam-
mengequetschter oder eingeklemmter
Kabelsalat hinter der Schrankwand oder
dem HiFi-Regal ist todlich. Auch wenn
Sie noch nicht in eine teure Leiste inves-
tieren méchten, nehmen Sie sich etwas
Zeit und verkabeln Sie Thre Komponen-
ten noch einmal neu, vor allem in kor-

rekter Phase. D



