
Jadis PA 70

Technische Daten Jadis PA 70 Endverstärker
Sinusleistung: 50 W rein Class A
Röhren: 4 x KT170, 2x ECC83, 2x ECC82
Eingangsempfindlichkeit: 400 mV
Eingangsimpedanz: 1 MOhm
Ruhestromeinstellung: automatisch
Bandbreite (1 W) 10 Hz – 38 kHz
Ausgangsimpedanz: 2, 4 – 8, 16 Ohm (intern schaltbar)
Stromversorgung: 230 V/AC
Leistungsaufnahme: 300 W
Optionen: Silberne Blenden, TK Signature
Abmessungen (BxHxT): 40 x 40 x 26,5 cm
Gewicht: ca. 45 kg

PA 70Die gebotene Leistung in Verbindung mit der geradezu sensationellen Kontrolle der Jadis-
Schaltung und Übertrager dürfte praktisch jeden Lautsprecher sinnvoll antreiben. Die legendäre, 
direktgekoppelte Treiberschaltung stellt ein gleichmäßig abfallendes Klirrspektrum mit dominaten 
geradzahligen Klirrkomponenten sicher, wie es sonst nur von SET-Schaltungen erreicht wird. Bei 
aller Leistung und Kontrolle wird so ein natürliches, farbiges und entspanntes Klangbild erreicht. 
Das bestätigen erste, enthusiastische Berichte in der Fachpresse. So schreibt die französische 
VUMETRE: „Mit einem Klangbild, das süchtig macht wie eh und je, versetzen diese Verstärker 
den Hörer an den Ort der Aufnahme und bringen ihn mit den Absichten der Musiker in Kontakt...“ 


